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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR REVETEMENT DE SOL EN BOIS D’INGENIERIE PREFINI MUNI
D’UN MECANISME D’EMBOITEMENT (CLIC) VALINGE :

A.INTRODUCTION

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’AMORCER L'INSTALLATION.
EN PLUS DE CES INSTRUCTIONS, NOUS RECOMMANDONS QUE L'INSTALLATEUR
SUIVE TOUTES LES DIRECTIVES D’'INSTALLATION FORMULEES PAR LA NATIONAL
WOOD FLOORING ASSOCIATION (WWW.NWFA.ORG). SI CES INSTRUCTIONS
DIFFERENT DES DIRECTIVES DE LA NWFA, LES INFORMATIONS DE CE
DOCUMENT PREVALENT.

B. ETAT REQUIS DU LIEU DE TRAVAIL AVANT L'INSTALLATION

Examiner avec soin la classe, la couleur, le fini et la qualité du revetement de sol
avant de l'installer. S’assurer d’une bonne luminosite lors de I'inspection. Si le
revétement de sol n’est pas acceptable, contacter le distributeur immédiatement
et prendre des dispositions pour le remplacement.  Avant l'installation de tout
revetement de sol, I'installateur doit s’assurer que le lieu de pose et le sous-plancher
sont conformes aux exigences de ces instructions.

Un revetement de sol en bois dur devrait gtre un des derniers elements installes lors
d’une nouvelle construction ou d'un projet de renovation. Tous les travaux associées a
I'eau ou 'humidite devraient &tre terminés avant la pose d’un revetement de sol. L'eau
et le bois ne font pas bon menage. Une installation sur un sous-plancherhumide peut
causer des dommages permanents au revetement.

Un systeme de CVCA devrait etre en fonction de fagon continue de maniere a
maintenir une température entre 16 et 24 °C avec une humidité relative de 30 a 60 %
pour une durée minimum de 14 jours avant I'installation, ainsi que durant et apres
linstallation. Lors d’une pose sur un systeme de chauffage par rayonnement, des
restrictions supplementaires s’appliquent — voir ci-dessous. hygrometriques de
moins de 30 % occasionneront probablement un travail du revetement, y compris
I'espacement entre les morceaux et possiblement le voilement et le fendillement en
surface.

Entreposer le revetement de sol dans les boites NON OUVERTES dans la zone
d'installation. Une période d’acclimatation du revetement n'est pas requise lorsque
les conditions du lieu de pose ont ete prealablement maintenues dans les ecarts
mentionnes dans le paragraphe precedent. Si le revetement de sol a éte entrepose
dans un lieu ou la temperature était significativement superieure ou inferieure aux
conditions ambiantes ou si les conditions du lieu de pose precedemment mentionnees
n'ont pas éte maintenues durant au moins 5 jours, permettre une periode d’
acclimatation de 48 heures du revetement de sol dans le lieu de pose avant d’ouvrir
les boites. Ne pas entreposer les boites de revetement de sol directement sur le beton
ou prés d’un mur. OUVRIR SEULEMENT une petite quantite de boites prealablement
a 'installation et le nombre de boites dont le contenu sera posé dans les prochaines
heures. Ouvrir toutefois suffisamment de boites pour assurer un bon melange de
longueurs et de couleurs.

A L’EXCEPTION DES ESSENCES D’HICKORY, ce revetement n’est garanti pour
les installations sur des systemes de chauffage hydronique par rayonnement
que si les directives d’installation sont respectées. Toutefois, le revetement n’est
pas garanti pour les installations sur des systemes de chauffage électrique par
rayonnement. Seuls les systemes hydroniques sont approuvés. Veuillez lire
attentivement la section « Chauffage par rayonnement » ci-dessous avant de
finaliser vos choix de produits.

C. ETAT REQUIS DU SOUS-PLANCHER AVANT L’INSTALLATION

Types de sous-plancher acceptables :

Contreplaqué CDX — d’une épaisseur minimum de 5/8” pour un espacement entre les
solives de 2’x10”, allant jusqu’a 16” centre a centre et d'une épaisseur minimum de 3/4”
pour un espacement entre les solives supérieur a 16” centre a centre (19,2” maximum)
Panneau de particule de qualite sous-couche (densite minimum de 40 Ib) — installation
flottante ou collee uniquement

Panneau OSB - d’'une epaisseur minimum de 3/4”, classe PS 2-92 ou PS 1-95, pour
un espacement entre les solives de 16”.

Dalle de beton - installation flottante ou collee uniquement — seche, moins de 3Ib/1000
pil24 h.

Revetement de sol en bois existant — doit &tre uniforme, de niveau, bien adhere et
dans le cas d'une installation collee d’'un nouveau revetement de sol, il doit &tre non
fini.

Carreaux de ceramique — installation flottante uniquement

Carreaux souples et feuilles de vinyle - installation flottante ou collee uniquement;
pour l'installation collee, les carreaux ou les feuilles de vinyle doivent gtre a I'etat neuf
et non enduits d’urethane

Beton leger (gypse concret) enduit d'un appret au latex - installation flottante ou collee
uniquement

(NOTE : Il nest pas garanti que la structure du béton leger ou du gypse concert
demeure solide pour la durée de vie du revetement. La separation du revetement de
sol du sous-plancher causee par la deterioration ou la fracturation du substrat ne sera
pas consideree comme une défectuosite du produit.)

Tous les sous-planchers doivent &tre :

Au sec et le demeurer en permanence. La teneur en humidite des sous-planchers en
bois ne doit pas excéeder 12 %; la teneur en humidite du revetement de sol en bois doit
se situer dans une limite de 3 % d’ecart de celle du sous-plancher, ou de 2 % dans le
cas d’une installation sur un systeme de chauffage par rayonnement. Le beton ne doit
pas exceder 3 Ib selon le test du chlorure de calcium (selon les methodes de testage
conformes a ’ASTM 1869-89), ou 2 Ib dans le cas d’une installation sur un systeme
de chauffage par rayonnement.

Exempt de pourriture

Propre : bien balayer et enlever tout debris. Pour une installation collee, le sous-
plancher doit &tre libre de cire, de graisse, de peinture, de scellant ou d’adhéesif
precedent, etc. Ces elements peuvent &tre eliminés par un pongage.

De niveau : plane au 3/16” pour un rayon de 8 pi.

Les sous-planchers de beton doivent etre competement durcis en bois doivent &tre au
sec et fixés solidement. Clouer ou visser tous les 6” le long des solives pour eviter le
grincement. Si le sous-plancher n’est pas de niveau, poncer les protuberances et
remplir les cavites a I'aide d’'une pastille de sous-couche. Les sous-planchers de beton
doivent &tre completement durcis depuis au moins 60 jours et un pare-vapeur en
polyethylene de 6 mm devrait gtre installe entre le sol et le beton. Si necessaire, polir
les protubérances et niveler les cavites a I'aide d’un compose de nivelement cimentaire
de qualite. Les carreaux souples et les feuilles de vinyle doivent &tre bien colles au
sous-plancher, en bonne condition, propres et de niveau. Ne pas poncer les
revetements de sol en vinyle existants puisqu'ils pourraient contenir de I'amiante.
Lors d’une installation collee sur du beton (meme si vous croyez qu'il est sec) qui se
situe sous le niveau du sol, nous recommandons fortement 'utilisation d’un scellant
approuve par le fabricant de I'adhésif choisi. Ne pas oublier qu’une dalle de beton au
niveau ou sous le niveau du sol dont la mesure indique qu’elle est seche peut redevenir
humide dans le futur en cas de montéee des eaux souterraines. L'installation d’un
coupe-vapeur peut etre consideree comme une police d’assurance afin de prevenir les
effets d’une eventuelle humidification du beton sur le revetement de sol.

Pour I'installation de ce revétement de sol sur un systeme de chauffage par
rayonnement, seules les methodes de pose flottante ou collee peuvent &tre
utilisees.

D. OUTILS POUR L'INSTALLATION

Pour toutes les methodes de pose :
* Ruban a mesurer + Cales d’epaisseur en bois ou plastique (de 3/8” a2 9/16”)

+ Cordeau traceur

+ Cale de frappe + Scie mecanique alternative

+ Levier ou barre de tirage *+ Crayon * Marteau Ciseau a bois * Colle a boise

Pour une installation flottante, prevoir aussi :

Sous-couche d’epaisseur 1/8”

Pare-vapeur en polyethylene de 6 mm (lors d’'une installation au niveau ou sous le
niveau du sol)

Ruban d’emballage transparent et étanche a I'eau

Pour une installation collee, prevoir aussi :

Enduit pour béton

Sur les dalles de beton qui sont situees au niveau ou sous le niveau du sol, nous
recommandons fortement d'impermeabiliser d'une couche d’etancheite avant
d’appliquer une deuxieme couche pour coller les planches. Quatre heures de sechage
sont requises entre la couche d’etancheite et la couche d’adhésif.

Truelle pour adhésif : 3/16" x 1/4" avec 1/2" centre, encoches en V

Pour une installation a I'aide d’agrafes, prevoir aussi :

Agrafeuse a pression Spotnails® Striker® (WS4840W4) munie d’une tete modifiee
pour le profil d’emboitement (clic) Valinge (contacter Spotnails au 1-800-873-2239 ou
visiter www.spotnails.com pour localiser le fournisseur de votre region).

Agrafes de calibre 18 enduites de nylon 1-3/8"Spotnails 4811PN

Compresseur d'air

Chasse-clou

Papier feutre 15 Ib ou equivalent, conforme a la norme de 'ASTM D4869

E. DIRECTIVES GENERALES - TOUTES LES METHODES

Sassurer avant toute chose que la teneur en humidite du sous-plancher soit mesuree
et que la surface soit preparee selon les directives. Puisque le bois prend de
I'expansion avec toute augmentation de la teneur en humidite, toujours laisser un jeu
de dilatation de 3/8” entre le revetement de sol et les murs et tout autre objet vertical
permanent, comme les tuyaux et les meubles. Cet espace sera recouvert au moment
de l'installation des moulures de base tout autour de la piece. Utiliser des cales de
bois ou de plastique durant 'installation pour maintenir ce jeu de dilatation de 3/8”.

Les zones de revetement de sol annexes ne peuvent couvrir une surface de plus de
30 pieds de largeur sur 30 pieds de longueur sans qu’un jeu d’espacement supéerieur
au 3/8” normal soit prevu. Pour de plus larges etendues d'installation flottante, installer
des moulures en T ou autre element de transition. Pour de plus larges etendues
d'installation agra feo collee, ajouter 1/16” pour chaque 3’ au jeu d’espacement de
3/8” normalement alloue. Par exemple, une piece de 48x48” requiert un espacement
de 5/8” par rapport aux surfaces verticales. Les installations depassant les 48’
requierent des moulures en T ou autre element de transition en plus de I'espacement
de 5/8”. L’espacement requis peut varier selon la zone geographique.

Commencer la pose a partir d'un mur exterieur. Cet endroit s’avere habituellement la
meilleure reference lineaire pour établir une ligne droite de travail. Effectuer cette ligne
en mesurant une distance egale du mur aux deux extremites et cingler le cordeau
traceur. La distance mesuree du mur devrait correspondre a la largeur d’'une lame
plus le jeu de dilatation de 3/8”. Il peut s’averer necessaire de decouper le premier
rang de lames pour suivre la forme du mur afin d’obtenir une ligne de travail droite,
puisque la plupart des murs ne sont pas droits.

Planches de depart: Chaque boite de revetement de sol contient jus qlia 2 morceaux
qui peuvent etre utilises pour commencer ou terminer une rangee. Une des extremites
est droite et n’'a pas de profil. Utiliser ces plances pendant I'installation.

Travailler a partir de plusieurs boites ouvertes du revetement de sol et faire I'installation
« a sec » avant de proceder a la pose permanente. Cependant, n’ouvrir que
quelques boites d’avance. Cette procedure permettra une sélection parmi les veinures
et les couleurs qui peuvent varier et de les disposer de fagon a creer un motif
d’ensemble harmonieux. La veinure et la couleur du revetement de sol regu peuvent
differer de I'echantillon a partir duquel le choix du produit a éte etabli. Ceci n’est pas une
defectuosite du produit. Il revient a linstallateur de consulter son client pour établir les
attentes quant a I'aspect final du plancher. Apres avoir ouvert quelques boites, si la
variance de couleurs ou de la veinure ne semble pas satisfaisante, ne pas commencer
la pose. Contacter immediatement le detaillant pour convenir d'un retour de
marchandise.

Les UGS torrefies presentent une variation de couleur d’'une planche a l'autre qui peut
rendre le mélange necessaire lors de l'installation.

Avant de poser le revetement de sol, installer un papier-feutre, une membrane pour
revetement de sol flottant ou un adhésif comme prescrit ci-dessous dans les instructions
relatives a la methode d'installation choisie.

Commencer la pose du revetement de sol dans le coin gauche de la piece. Installer a
sec quelques rangees (sans colle ou clous/agrafes) avant d'amorcer I'installation afin
de confirmer le choix de la disposition et la justesse de la ligne de travail. Placer la
premiere rangee de fagon a ce que le rebord languette soit oriente vers le mur.
Entreprendre l'installation de la premiere rangee en posant une planche a plat sur le
sous-plancher (fig. 1). Aligner I'extremite de la deuxieme planche (fig. 2) avec la
premiere et la rabattre vers le bas sur 'extremite de la premiere (fig. 3). Repéter cette
etape pour la pose des planches restantes de la premiere rangee. Si la derniere planche
de la rangee doit Btre coupee, utiliser la portion en excedant pour commencer la
prochaine rangee (fig. 4). Si ce morceau mesure moins de 12”, le mettre au rebut et
utiliser une des planches de debut de rangee precoupées comprises dans la boite, ou
couper une nouvelle planche & une longueur differente (de plus de 12”) et I'utiliser pour
commencer la prochaine rangee.

Installer la deuxieme rangée en inserant le rebord languette des planches dans les
rebords rainures de la premiere rangee a un angle de 45°, puis rabattre la planche vers
le bas jusqu’a qu’elle repose a plat sur le sous-plancher (Fig. 5). S'assurer que les
rebords de toutes les planches sont étroitement assemblés en exergant une pression
egale au moment de pivoter la planche vers le bas. L'emboitement des planches ne doit
pas etre force. Si les planches ne reposent pas a plat, c’est qu’elles n'ont pas ete
alignees correctement au moment de 'emboitement. Degager les planchers en relevant
la rangee au complet et en degageant les joints d’extremite en les glissant (fig. 6 et 7).
Essayer de nouveau jusqu’a ce que 'emboitement des joints soit bien serre.

Décaler d’au moins 12” les joints d’extremité d’une rangée a I'autre. Eviter les
motifs en « H », ou les planches distantes de seulement deux rangees finissent au
meme endroit. Continuer d'installer la deuxieme rangee et couper la derniere planche
a la longueur requise comme pour la premiere rangee. Apres linstallation de trois
rangees, reverifier les cales afin de s’assurer que le jeu de dilatation requis de 1/2” est
maintenu.

Lors de la pose sous les montants de portes ou les armoires fixes, le degagement ne
sera pas assez grand pour obtenir I'angle de 45° requis pour enclencher les cbtes.
Dans ces cas, couper I'element de verrouillage a I'aide d’un ciseau a bois (fig. 8) et
coller les planches ensemble avec de la colle a bois (fig. 9). Les planches de la derniere
rangee devront etre coupees a la largeur requise et collees ensemble egalement, sur
les deux cbtes et extremites (fig. 10). Exercer le poids requis sur les planches jusqu’a
la prise de I'adhésif. Ne pas oublier de laisser un jeu de dilatation de 2" entre la derniere
rangeée et toute surface verticale telle que les tuyaux et les poteaux.

F.INSTALLATION FLOTTANTE

Lors de la pose d’'un revetement de sol en bois sur un systeme de chauffage par
rayonnement, toujours utiliser la méthode de pose flottante. Consulter ci-dessous les
directives s'appliquant aux installations sur un systeme de chauffage par rayonnement.

Les objets lourds tels que les comptoirs, les ilots de cuisines et les electroménagers
de grande taille devraient &tre mis en place avant la pose d’un revetement de sol en
bois flottant. La compression d’'un parquet flottant contre un sous-plancher par une
charge excessive pourrait restreindre la capacite du revetement a reagir au
changement du taux d’humidité et peut occasionner des ecartements et du voilement.

Etaler une sous-couche en mousse (suivre les directives accompagnant le produit). Si
la sous-couche utilisee ne contient pas un écran pare-vapeur integre, etendre sans
fixer une membrane en polyéthylene de 6 mm en chevauchant les joints de 8” qui
seront fixes a I'aide de ruban d’emballage transparent. Faire remonter la membrane
de 4" sur le mur sur tout le perimetre de la piece. L'excedent peut &tre enleve apres
linstallation des moulures. Puis etendre la sous-couche en aboutant les cotées. Pour
linstallation sur un sous-plancher de contreplaqué, il n’est pas necessaire d'utiliser
une sous-couche avec un pare-vapeur integre ou une membrane de polyethylene.

Commencer la pose du revetement de sol dans le coin gauche de la piece. TOUTES
LES PLANCHES DOIVENT ETRE INSTALLEES AVEC LA RIVE LANGUETTE
ORIENTEE VERS LE MUR (voir la figure 1).

Entreprendre I'installation de la premiere rangee en posant une planche a plat sur le
sous-plancher (figure 1). Aligner 'extremite de la deuxieme planche avec la premiere
et la rabattre vers le bas sur I'extremite de la premiere. Couper la derniere planche a
la longueur requise ou utiliser une planche de fin de rang fournie dans la boite. Si la
retaille estde 12” et plus, I'utiliser pour commencer la prochaine rangee, ou utiliser une
planche de depart precoupee comprise dans la boite (figures 2 et 3).

Inserer les cales entre la premiere rangee et les murs afin de conserver I'espacement
approprie du jeu de dilatation sur tout le perimetre de la piece.

L’emboitement des planches ne doit pas tre force. Si les planches ne reposent pas
aplat, c’est qu'elles n'ont pas &t alignees correctement au moment de 'emboitement.
Reprendre cette étape en s’assurant que les rives des deux planches creent un
resultat uniforme par I'exercice d’'une pression égale au moment de pivoter la planche
vers le bas.

Continuer d'installer la deuxieme rangee et couper la derniere planche a la longueur
requise comme pour la premiere rangee.

Installer la troisieme rangee en suivant les memes directives. Une fois que l'installation
de trois rangees est realisee, reverifier que les cales sont solidement en place contre
le mur. Si necessaire, ajuster le revetement pour garantir que l'installation est a
I'equerre.

Lors de la pose sous les montants de portes ou les coups-de-pied d’armoires fixes, le
degagement ne sera pas assez grand pour obtenir I'angle de 45° requis pour
endencher les cbtes. Dans ces cas, il sera necessaire de couper la portion languette
des cotes en utilisant un ciseau a bois et de coller les planches ensemble a I'aide de
colle a bois.

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5

Les planches de la derniere rangee devront &tre coupees a la largeur requise. Ne
pas oublier de laisser un jeu de dilatation approprie entre la derniere rangee et toute
surface verticale attenante.
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Fig. 10

Pour une mesure precise de la largeur de la derniere rangee, placer la derniere
planche sur la derniere rangee installee en la decalant d’environ de 3/8”, se servir
d’une retaille de revetement en coupant le dispositif d’emboitement (languette) et
I'utiliser pour marquer la planche a la largeur appropriee et selon les formes du mur.

Une fois I'installation terminee, retirer les cales, installer les moulures et bien nettoyer
le plancher. Ne jamais recouvrir un revetement de sol fraichement installe d’un
plastique; toujours utiliser un materiau permeable a I'air tel que le papier kraft ou le
carton. Si un pare-vapeur a ete utilisg, fixer les plinthes sur la membrane de plastique
depassant vers le haut du plancher a I'aide de clous de finition.

G. INSTALLATION COLLEE

Contacter le distributeur pour les recommandations relatives a I'adhesif.

Revoir attentivement les directives d'installation pour la preparation du sous-plancher,
la dimension appropriee de la truelle a utiliser, les conditions de temperature et
d’humidite requises et le delai ouverture/prise de I'adhesif avant d’amorcer l'installation
du revetement de sol. Si le beton a été enduit, il faut attendre au moins quatre heures
pour que la couche d’etancheite seche avant d'installer le revetement de sol (consulter
les directives de I'adhésif).

Etaler 'adhesif a 'aide de la truelle sur une section de sous-plancher pouvant &tre
couverte de revetement dans le delai d’emploi recommande par le fabricant de
I'adhesif. Poser la premiere rangee de revetement de sol sur I'adhesif humide en
orientant la languette vers le mur et poursuivre linstallation comme prescrit dans la
section « Directives generales —toutes les méthodes ». Toujours verifier les lignes de
travail afin de s’assurer que le revetement est aligne. L utilisation de cales favorisera
I'assurance que le revetement installe ne se deplace pas sur I'adhésif humide pendant
que le travail se poursuit. Soulever periodiquement une planche de I'adhesif humide
pour confirmer le transfert complet de I'adhesif sur au moins 90 % de la surface de
I'arriere de la planche.

Lorsque la premiere section est terminee, poursuivre I'application de I'adhésif et poser
le revetement de sol section par section jusqu’a I'installation complete. ESSUYER
IMMEDIATEMENT TOUT ADHESIF DE LA SURFACE DU REVETEMENT A
L’AIDE D’UN LINGE PROPRE ET SEC. Si I'adhésif ne peut gtre completement
enleve avec un linge sec, utiliser de I'essence minérale ou de I'acetone.

Dans les limites du temps d’emploi de I'adhésif, marcher sur chaque section du
revetement afin de s'assurer qu'il a bien adhere au sous-plancher. Il peut s’averer
necessaire de placer un poids sur les planches de revetement aux abords du
perimetre de la piece jusqu’a ce que I'adhesif soit suffisant durci pour les retenir en
place. Passer un rouleau de 100 Ib sur le plancher toutes les 2 a 3 heures durant et
immediatement apres la pose.

H. INSTALLATION AGRAFEE MECANIQUEMENT

Valinge, le concepteur du mecanisme d’emboitement, a developpe un embout pour
agrafeuse afin de la rendre compatible a notre revetement de sol 3/8” muni d'un
mecanisme d’emboitement. Cet embout est offert aux Etats-Unis par Spotnails® et est
congu pours'adapter a I'agrafeuse pneumatique Spotnails® Striker® (WS4840W4).
Utiliser les agrafes Senco de 1/4” x 1-1/4”. Contactez votre depositaire/distributeur
pour obtenir les directives de I'installation agrafee mécaniquement (consulter le
bulletin techniquee n° 1.11).

I. SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

Pour une installation d’un revetement de sol en bois d’ingenierie sur un systeme de
chauffage par rayonnement, suivre les directives donnees plus haut ou pour
linstallation collee, en plus des directives suivantes.

Le revetement de sol n'est pas garanti lors d’'une installation sur un systeme de
chauffage par rayonnement constitue d’elements electriques. Seuls les systemes
hydroniques sont approuves. Les systemes hydroniques doivent inclure des capteurs
de tempeérature interne et un thermostat exterieur qui permet de regler la tempéerature
de 'eau selon la perte de chaleur anticipee. Les revetements de sols installes dans
des projets de plusieurs logements ou la température de I'eau nest pas regulee de
maniere individuelle pour chacun ne sont pas garantis.

+ Avant une installation sur un systeme de chauffage par rayonnement, des tests
d’humidite doivent &tre effectues et documentes selon '’ASTM 1869-89 (test du
chlorure de calcium) ou, dans le cas de sous-planchers en bois, a I'aide d’'un
hygrometre a tige. La teneur en humidité des sous-planchers de béeton ne doit
pas excéder 2,0 Ib par 100- pieds carrées selon '’ASTM 1869-89 (Test du chlorure
de calcium) et celle des sous-planchers en bois ne doit pas exceder 12 %. Siles
niveaux d’humidite excedent ces limites, ne pas proceder a la pose du revetement de
sol.

La température de surface du sous-plancher ne doit jamais exceder 22°C quel
que soit le lieu de l'installation. Le réglage de la température doit toujours
demeurer dans les limites d’'un ecart maximal de 10°C avec la température
d’utilisation normale et le systeme de regulation de la température ne doit
jamais &tre coupeé. La chaleur excessive, le rechauffement rapide et le defaut de
maintenir des niveaux d’humidite entre 30 et 60 % peuvent occasionner du
craquelage, du voilement et toute autre forme de défaillance du revetement. Une
fissuration legere de la surface (craquelage), particulierement aux extremites
des planches, est possible lors d’installation sur un systeme de chauffage par
rayonnement et n’est pas le fait d’'un produit defectueux.

Un minimum de quatre semaines doit &tre alloue au durcissement et au sechage
complet du beton avant de mettre le systeme de chauffage par rayonnement en
marche. Puis, le systeme devrait fonctionner au moins au 2/3 de sa capacite
maximale pour une duree minimale de deux semaines avant l'installation du
revetement de sol afin de permettre a I'humidite du sous-plancher de se dissiper
davantage et d'atteindre un equilibre. Cette procedure doit &tre suivie par toute saison.
Quatre (4) jour suivant la pose du revetement de sol, reduire le thermostat a 18°C.

Dans tous les cas, I'numidité relative du lieu de travail doit gtre maintenue entre 30
et 60 %. L'utilisation d’un systeme d’humidification ou de deshumidification
peut &tre requise pour maintenir des niveaux d’humidite adequats,
particulierement lors d’une installation sur un systeme de chauffage par
rayonnement. Des niveaux d’humidites non maintenus a des taux adequats
annuleront toute garantie.

+ Quarante-huit (48) heures apres l'installation, commencer graduellement sur une
periode de cing jours a augmenter la temperature du systeme de chauffage au niveau
de fonctionnement desire.

J. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

* Prevenir les rayures - Un revetement de sol « a I'epreuve des rayures » n'existe
pas; toutefois, le suivi de ces procedures de base reduira les probabilites et la
frequence des rayures :

* Ne pas trainer ou rouler tout meuble ou autre objet lourd sur le plancher. Les
roulettes des refrigerateurs, televiseurs, systemes audios, etc. laisseront des
indentations sur le revetement. Pour prévenir les indentations, etaler un
contreplaque de 1/2” sur le plancher, puis y rouler les electroménagers et les
meubles lourds.

+ Placer des tapis de protection sous les chaises munies de roulettes.

* Des feutres de protection devraient etre fixes en permanence sous les pattes des
meubles avant qu'ils soient deménagés dans la piece.

* Ne pas permettre le port de chaussures a talon aiguille sur le plancher, ce qui
pourrait endommager les revetements de sol en bois et les finitions de surface les
plus resistants.

* Garder les griffes des animaux de compagnie entretenues a une longueur adequate
en tout temps.

+ Les bottes et les chaussures de travail qui peuvent avoir des cailloux logés dans
leurs semelles devraient &tre retirees a I'entree de la piece.

Eliminer le gravier - Porter une attention particuliere a la prevention d’accumulation
de salete, de sable et de gravier sur la surface du plancher, car ceux-ci agiront comme
du papier a poncer et abraseront le fini. Des carpettes d'entree doivent gtre placees
al'interieur et a I'exterieur de toute sortie exterieure. De plus, le plancher devrait gtre
frequemment balaye et nettoye a I'aspirateur. Les carpettes et les tapis devraient etre
nettoyes et remplaces sur une base reguliere. lls devraient egalement etre deplaces
occasionnellement de sorte que les changements de couleur naturels causes par
I'exposition a la lumiere soient uniformes dans toute la piece. Ne jamais utiliser de
carpettes ou de tapis munis d’un endos en latex ou en caoutchouc; ils pourraient
tacher le plancher de fagon permanente.

Eviter ’humidite permanente - L'eau et les revetements de sol en bois dur ne font
pas bon méenage. Ne jamais laver votre plancher a la vadrouille mouillee, et toujours
essuyer les deversements et I'eau stagnante aussitot que possible. Qu'il s’agisse
deau ou de tout autre agent nettoyant, s’assurer d’essorer completement
I'applicateur ou la vadrouille avant toute application sur le plancher. Une vadrouille
humide peut tre utilisee pourvu que I'humidite soit si limitee qu’elle s’evaporera
presque immediatement. L'infiltration d’humidite entre les joints des planches peut
occasionner des dommages au plancher. Ne pas laisser de carpettes ou de tapis
macules en permanence sur le plancher puisqu'ils peuvent emprisonner I'humidite
sur la surface.

GARANTIE LIMITEE RESIDENTIELLE :
+ Dans des conditions residentielles normales ou un entretien adequat est effectug, le fini
resistera a l'usure.

* Le revetement de sol sera libre de defauts de fabrication pour le premier proprietaire.
Les defauts de fabrication consistent en un usinage, un laminage ou un assemblage en
usine inadequats.

+ Aucun espace ne se creera entre les planches du plancher apres l'installation tant que
le taux d’humidite approprié est maintenu.

CETTE GARANTIE LIMITEE EST SUJETTE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

+ Le revetement de sol doit etre uniquement employé a l'interieur de zones
residentielles, puis installe et utilise selon nos procedures d'installation.

+ L'installation a éte effectuee conformement aux directives écrites et le niveau
d’humidite est maintenu au-dessus de 30%.

+Aucune couverture de garantie n’est valide sur des revetements de sol qui ont éte
installes bien qu'ils presentaient des defauts notables de tout genre.

+ La degradation de la surface ne doit pas decouler d'un mauvais entretien ou
d’accidents tels que des dommages produits par des rayures, des coups ou des
coupes. La degradation doit tre dans un endroit visible et couvrir 10 % et plus du
plancher. La reduction de brillance n’est pas consideree comme une usure complete
de la finition de surface.

* Le bois est un materiau de la nature; les variations du motif de sa veinure, de sa
couleur et de sa texture sont normales et ne sont pas considerees comme des
defectuosites et aucune garantie ne devrait s'y appliquer. La garantie ne s’appliquera
pas aux changements naturels de la couleur qui surviennent avec le temps en raison
de I'exposition a la lumiere.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :

L’harmonisation de couleur aux autres produits en bois tels que les moulures, les
marches, les meubles d’armoires.

+ Lesindentations, les rayures ou les dommages causes par negligence, une exposition
a une chaleur, secheresse ou saturation d’eau extremes (comprenant, mais non
limitee, @ un robinet qui fuit, un bris de tuyau et un lavage a la vadrouille mouillee),
les accidents, I'abus, le mauvais usage, les indentations occasionnees par les talons
hauts ou les griffes des animaux de compagnie, des taches causées par les animaux
de compagnie, les roulettes des meubles, les taches decoulant de I'utilisation de
produits chimiques ou a usage industriel, le non-respect du suivi de toutes les
directives écrites d'installation et d’entretien particulieres des fabricants, une protection
insuffisante ou des modifications inadequates du produit original.

+ Ce document comporte I'enonce complet et exclusif de la garantie et a preséance
sur toute autre garantie explicite et legale. Le fabricant n’assume aucune
responsabilite des dommages consecutifs ou consequents; cette exclusion peut ne
pas vous concerner. Cette garantie donne au propriétaire des droits legaux precis et
la possibilite de droits supplementaires qui varient selon I'Etat ou la province. Le seul
recours offert par cette presente est la reparation ou le remplacement des produits
defectueux. La main-d’ceuvre pour l'installation n’est pas couverte par cette garantie.

+Aucun installateur, detaillant, distributeur ou agent n’est autorisé a augmenter ou
modifier les obligations ou les limitations de cette garantie.

+ Toute dispute relevant de 'achat de ce produit ou cette garantie devra &tre sujette a
une arbitration mandataire et exéecutoire a Wausau, au Wisconsin, en vertu des
reglementations de I'’American Arbitration Association. Tout proces avec jury est
formellement exclu.



